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KOSTORYS OFERTOWY 
Remont mostu 

w m Kowalk6w Stoki gmina Kazan6w 

Lp. Podstawa I Opis i wyliczenia j,m. lIose Cena Wartose 
1 ROBOTY ROZBIORKOWE 
1.1 - rozbiorka Jlrz~sla mostu 

1 d.1.1 KNR 2·31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z koslki granitowej gr 11 cm 
m2 55,760803·03 4,1x13,6 

2 d.1.1 
KNR 2·3 1 

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej 0 grubosci 12 cm 5,0"13,6 m 2 68080 1·03 

3 d.1.1 KNR 2·33 Konstrukcje stalowych elementow wyposaienia pomostu • demontai 
t 0,275 0702·03 (pochwyty, przeci<t9i , kqtowniki) 

4 d.1.1 KN R 4·01 Rozbi6rka pokrycia z papy na . pierwsza wars twa - izolacja plyty pomostu 
m 2 730519·06 5,0"13,6 

5 d.1 .1 KNCK 3 080 1· Rozebranie konstrukcji mostowych ielbetowych koryta podchodnikowe 
m 3 3,264 06 2x(13,6*0,6*0,2) 

KN R 4·04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i 
6 d.1.1 1103·04 11 03· m 3 17,45 

05 wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleglosc 10 km 24 

2 ADAPTACJA I REMONT PRZYCZOtlSQW 

7 d.2 .1 KNR 2·01 Zasypywanie wykopow liniowych 0 Scianach pionowych gl~bokosci do 1.5 
m 3 15,5 0320·02 m kat.gr.III-IV - szerokosc 0.8-1.5 m 

8 d.2.1 KNR K·Ol Czyszczenie strumieniowo-scierne powierzchni betonowych nie 
m 2 68010 1·01 malowanych 40 

R~czna reprofilacja ubytkow w konstrukcjach betonowych zaprawq ce

9 d.2.1 
KNR K·Ol mentowo-polimerowq • szpachlowanie powierzchni z betonow wylewanych 

m 2 6801 10·03 na scianach szpachlq cementowo-polimerowq 40 od spodu konstrukcji 
55,76 +68 

10 d.2.1 KNR·W 7· 12 Czyszczenie r~czne przez szczotkowanie powierzchni pionowych, skosnych 
m2 200301·02 i cylindrycznych 10 + 10 

11d.2.1 
KNR 2·02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe • wykonywane 

m 2 220603·09 na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa 

KNR 2·02· 
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane 

12 d.2.1 
0603· 10 

na zimno z roztworu asfaltowego • druga i nast~pna warstwa Krotnosc = 2 m 2 22 
58 

2.2 - wykonanie stref za przyczolkami 

14 d.2.2 KNR 2·0 1 Zasypywanie wykopow liniowych 0 scianach pionowych gl~bokosci do 1.5 
m 3 180320· 02 m kat.gr.III-IV· szerokosc 0.8-1 .5 m - zasypanie przyczolka 9,0+9,0= 18 

3 PRZEBUDOWA PRZ~StA 
3.1 - wykonanie ustroju nosnego 

15 d.3.1 
KNR 2· 11 Zbrojenie 0 Sr. 10-12 mm konstrukcji betonowych korpusow przy czolk6w 

kg zbr. 271d 3. 0212·02 prety iebrowane 

16 d.31 KNNR·W 
2 Deskowanie systemowe wielkowymiarowe konstrukcji monolitycznych m 2 16W0 10l·06 

17d.3.1 KNNR·W 
2 Nadbetonowanie ustroju nosnego m3 bet. 8W0 104·05 

18 d.3.1 KNR K-Ol Czyszczenie strumieniowo-scierne powierzchni betonowych nie 
m 2 55,76 0 101 -0 1 malowanych 

19 d.3.1 KNR K-O l Wykonanie zabezpieczenia powierzchniowego powlokq mineralnq (ce
m 2 55,760116·02 mentowo-polimerowq) na powierzchniach 

3.2 - wykonanie element6w VofYJ>.osaienia J>.omostu 

20 d.3.2 
KNR-W 7-1 2 Czyszczenie r~czne przez szczotkowanie powierzchni pionowych, skosnych 

m 2 
0301-02 i cylindrycznych 

21 d.3.2 NNR NK8 202 (z. V) Izolacje z papy zgrzewalnej 97 m 2 680618-0 1 

22 d.3.2 
KNNR-W 

Uloienie geowlokniny 14 680207·0 1 m 

23 d.3.2 
KNR 2.() 1 Obsypanie iwirem z otoczeniem iywicq epoksydowq m 3 0,02 061 0·07 

24 d.3 .2 
KNR 2-3 1 Kraw~iniki kamienne wystajqce 0 wymiarach 20x18 cm na podsypce ce-m 

m 27,2 0404·03 en to wo -piasko wej 

25 d.3.2 
KNR 2-22 Spoinowanie czol kraw~inikow i uszczelnienie tasmq bitumiczno-kauczu szt 270305·1 1 IQ 

KN R AT-03 Roboty remontowe - ci~cie pilq nawierzchni bitumicznych na gl. do 5 cm -
26 d.3 .2 0 101·0 1 m 27 ,2 

an a l ~a wykonanie bruzdy w kapie chodnikowej 13,6+13,6 
KNR 2-02 

27 d.3.2 0617·06 Wypelnienie bruzdy kitem poliuretanowym 41 .5 m 27 ,2 
a nalogia 
KNR 2-02 

28 d_3.2 0326-03 Montai: prefabrykowanych desek gzymsowych 100x60x9 cm 28 elem. 28 
an alogia 

KNR 2·02 

29 d.3. 2 06 17-06 Spoinowanie czol desek gzymsowych 23.8 m 23,8 
analogia 

KNR 2· 

30 d.3. 2 11 02 12-02 Zbrojenie 0 sr. 10-12 mm kap chodnikowych - pr~ty iebrowane 12 mm 702 kg zbr. 350 
Z 5z.3.6. 

KN R 2-1 1 

31 d.3.2 0212·03 Zbrojenie 0 Sr. 16 mm kap chodnikowych - pr~ty iebrowane 29 kg zbr. 29 
z.5z .36 

32 d.3.2 
KNNR·W3 Wiercenie otworow 0 sr. 22 mm (48 szt.) w konstrukcjach ielbetowych 

cm 3200408-03 wiertnicami diamentowymi 
KNR 2-03 Osadzenie w betonie cz~sci stalowych 0 masie 1.0 kg - kotwy stalowe ze

33 d .3.2 0209-02 srub M20 48 
szt 28 
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KNR 2·03 

34 d.3.2 0209·02 Monlai kolew bariero-porli1ezy moslowej 30 szl 28 
analo9·a 

35 d.3.2 KNNR·W 2 Belonowanie kap ehodnikowyeh m 3 bet. 9WQ1 04·05 

36 d.3.2 KN R 2·33 
Monlaz barieroporli1czy moslowyeh kpl 10702·0 1 

37 d.3.2 KNR 2·31 Nawierzehnia z mieszanek mineralno-bilumieznyeh grysowyeh - warstwa 
m 2 58,480310-01 wiqiqea asfallowa - grubosc pO zagli1szcz. 4 em 

38 d.3.2 KNR 2·31 Nawierzehnia z mieszanek mineralno-bilumicznyeh grysowyeh - warslwa 
m 2 58,48 031 0·05 seieralna asfaltowa - grubosc po zagli1szcz. 3 em 

KNR 2·31 
Nawierzehnia z mieszanek mineralno-bilumieznyeh grysowyeh • warslwa 

39 d.3.2 031 0·06 
seieralna asfallowa - kaidy dalszy 1 em grubosc po zagli1szez. Krolnosc =2 m 2 58 ,48 
64 

40 d.3.2 KNR 2·02 Nawierzehnia epoksydowa grubosei 6 mm na ehodnikaeh i innyeh 
m 2 10,881116-04 elemenlaeh 13,6*0,4*2 

41 d.3.2 KN R 2· 33 Izolaeje przeeiwwilgoeiowe powlokowe bilumiezne - wykonywane na zimno m 2 22,3071 3·01 

4 ADAPTACJA DOJAZDOW 

4,1 - roboty przygotowawcze 

42 d.4.1 KNR 2·01 Roboly pomiarowe przy liniowyeh robolaeh ziemnyeh - lrasa drogi w lerenie 
km 0,010 119·04 pagorkowatym lub !l.odQorskim 

4.2 - roboty nawierzchniowe 

43 d.4 .2 
KNR 2·31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warslwa dolna 0 grubosci po 

m 2 500 11 4·05 zagli1szezeniu 15 em (10+ 1 0)'5 

44 d.4.2 
KNR 2·31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna - za kaidy dalszy 1 em 

m 2 500114·06 grubosei po zag~szczeniu Krolnosc =5 

45 d.4 .2 
KNR 2·31 Nawierzehnia z mieszanek mineralno-bilumicznyeh grysowyeh - warslwa 

m 2 5003 10-0 1 wi<li<lca asfallowa - grubosc po zagli1szcz. 4 em 

KNR 2·31 
Nawierzehnia z mieszanek mineralno-bilumieznyeh grysowyeh - warstwa 

46 d.4.2 03 10·02 wiqiqea asfallowa - kaidy dalszy 1 em grubosc po zag~szez . Krolnosc =3 m 2 50 
63 

47 d.4.2 KNR 2·31 Nawierzehnia z mieszanek mineralno-bitumicznyeh grysowyeh - warslwa 
m 2 5003 10·0 1 wiqiqea asfallowa - grubosc po zagli1szcz. 4 em 

KN R 2·3 1 
Nawierzehnia z mieszanek mineralno-bilumicznyeh grysowyeh - warslwa 

48 d.4.2 
03 10·02 wiqiqea asfallowa - kaidy dalszy 1 em grubosc po zagli1szez. Krolnosc =2 m 2 50 

63 

49 d.4.2 KNR AT·03 Meehaniczne oezyszezenie i skropienie emulsjq asfallowq na zimno 
m 2 500202·01 [podbudowy 

50 d.4 .2 
KNR 2·31 Nawierzehnia z mieszanek mineralno-bitumieznyeh grysowyeh - warslwa 

m 2 5003 10·05 seieralna asfallowa - grubosc p_o zag/tszcz. 3 em 63 

KNR 2·31 
Nawierzehnia z mieszanek mineralno-bilumicznyeh grysowyeh - warstwa 

51 d.4.2 
0310-06 seieralna asfallowa - kaidy dalszy 1 em grubosc po zagli1szcz. Krolnosc =2 m 2 50 

63 
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE 
5,1 - skarpy nasypow 

52 d.5.1 KNR 2·01 RIi1czne wykonanie sehodkowania skarp islniejqeego nasypu 50 m 2 500505·01 

KNR 2·0 1 d.5. 

53 d.5.1 
03 13-02 + 1 R~czne formowanie nasypow z ziemi dowoionej samoehodami 

m 3 50KNR 2·31 samowyladowczymi (kat.gr.III-IV) 25 
1509·02 

54 d.5.1 KNR 2·0 1 Zagli1szezenie nasypow ubijakami meehanieznymi; grunly sypkie kat. 1-11125 m 3 500236-01 

KNR 2·0 1· 
Wykopy liniowe pod fundamenly , ruroeiqgi, koleklory w grunlaeh mokryeh 

55 d.5.1 0317·02 
kat. III-IV z wydobyeiem urobk(J lopalq lub wyeiqgiem rli1eznym gl~bokosc do m 3 4 
1.5 m - szerokosc 0.8-1.5 m 

56 d.5.1 
KNR 2·02 

Wykonanie opornika bel onowego m 3 40201·01 

57 d.5.1 KNR 2·01 RIi1ezne planlowanie powierzehni grunlu rodzimego kaU-III 30 m 2 300505·01 

58 d.5.1 
KNR 2·3 1 Podsypka eemenlowo-piaskowa z zag~szczeniem rli1eznym - 3 em grubosc 

m 2 3001 05·05 warstwy po zagt;lszczeniu 30 

59 d.5 .1 
KN R 2·31 Podsypka eemenlowo-piaskowa z zagli1szezeniem r~eznym - za kaidy 

m 2 300105·06 dalszy 1 em grubosc warslwy po zagli1szezeniu Krolnosc =7 30 

60 d.5. 1 
KNR 2·31 Umoenienie z ptyt drogowyeh belonowyeh szeseiokqlnyeh 0 grubosei 15 em 

m 2 500309·04 Z wyp_elnieniem s~in za!l.raw~ 30 

Razem netto 0,00 

Podatek VAT 23% 0,00 
Ogo/em brutto 0,00 
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PRZEDMIAR 
Remont mostu 


w m Kowalk6w Stoki gmina Kazan6w 


1 d.1.1 

Lp. 
1 
1.1 

KNR 2·31 

0803· 03 

Podstawa 

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki granitowej gr 11 cm 4,1x13,6 

Opis i wvliczenia 
ROBOTY ROZBIORKOWE 
- rozbiorka prz~sla moslu 

m2 

j.m. 

55,76 

lIose 

2 d.1.1 KNR 2·31 
0801 ·03 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej 0 grubosci 12 em 5,0'1 3,6 m 2 68 

3 d.1.1 KNR 2·33 
0702 ·03 

Konstrukcje stalowyeh element6w wyposaienia pomostu - demontai: (pochwyty , 
przeciilgi, kiltowniki) t 0,275 

4 d.1 .1 KNR 4· 01 
0519·06 Rozbi6rka pokryeia z papy na - pierwsza warstwa - izolacja plyty pomostu 5,0' 13,6 m 2 73 

5 d.1 .1 KN C K 3 080 1· 
06 

Rozebranie konstrukeji mostowych ielbetowych koryta podchodnikowe 
2x(13,6'O,6' O,2) m 3 3,264 

6 d.1.1 
KNR 4·04 
1103·04 1103· 
05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbi6rki przy mechanicznym zaladowaniu i 
wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleglosc 10 km 24 m 3 17,45 

7 d.2.1 

2 
KNR 2·01 
0320·02 

ADAPTACJAIREMONTPRZYCZOLK~W 
Zasypywanie wykop6w liniowych 0 scianach pionowych gl~bokosci do 1.5 m 
kat.gr.III·IV - szerokosc 0.8-1.5 m m 3 15,5 

8 d.2.1 KNR K·Ol 
0 101·0 1 Czyszczenie strumieniowo-scierne powierzehni betonowych nie malowanych 40 m 2 68 

9 d.2 .1 KNR K·Ol 

0 11 0·03 

R~czna reprofilacja ubytk6w w konstrukcjach betonowyeh zaprawq ce-mentowo
polimerowq • szpachlowanie powierzchni z beton6w wylewanych na scianach 
sZllachlq eementowo-polimerowct 40 od spodu konstrukCJI 55,76 +68 

m 2 68 

10d.2.1 KNR·W 7· 12 
0301 · 02 

Czyszczenie r~czne przez szczotkowanie powierzchni pionowych , skosnyeh i 
eylindrycznych 10 + 10 m 2 20 

11d.2.1 
KNR 2·02 
0603·09 

Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe • wykonywane na zimno 
Z roztworu asfaltowego - pierwsza wars twa m 2 22 

12 d.2.1 KNR 2·02 · 
0603· 10 

Izolaeje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno 
Z roztworu asfaltowego • druga i nast~pna warstwa Krotnosc = 2 58 m 2 22 

2.2 - wykonanie slref za przycz61kami 

14 d.2.2 

3 

KNR 2·0 1 
0320·02 

PRZEBUDOWA PRZESLA 
- wykonanie ustroju nosnego 

Zasypywanie wykop6w liniowych 0 scianach pionowych gl~bokosci do 1.5 m 
kat.gr.III-IV • szerokosc 0.8-1.5 m - zasypanie przycz61ka 9,0+9,0= 18 m 3 18 

15d.3.1 

3.1 
KNR 2· 11 

d.3 02 12·02 

Zbrojenie 0 Sf. 10-12 mm konstrukcji betonowych korpus6w przy czolk6w - pr~ty 

iebrowane 
kg zbr. 271 

16d.3.1 KNNR·W 
2

W 0101 ·06 
Deskowanie system owe wielkowymiarowe konstrukcji monolitycznych m 2 16 

17 d.3.1 KN NR·W 
2

W0 104· 05 
Nadbetonowanie ustroju nosnego m3 bet. 8 

18 d.3.1 
KNR K·O l 

0101 ·01 
Czyszczenie strumieniowo-scierne powierzchni betonowyeh nie malowanych m 2 55,76 

19 d.3.1 
KNR K·Ol 

0116· 02 

- \Nykonanie elemenlow wvposazenia pomostu 

Wykonanie zabezpieczenia powierzchniowego powlokq mineralnq (ce-mentowo
polimerow1\) na powierzchniach m 2 55,76 

20 d.3.2 

3.2 
KNR·W 7· 12 
030 1·02 

Czyszczenie r~czne przez szczotkowanie powierzchni pionowych, skosnyeh i 
eylindryezn}'Ch m 2 

21 d.3.2 NNRNKB 202 
0618· 01 

(z. V) Izolaeje z papy zgrzewalnej 97 m2 68 

22 d.3.2 
KNNR·W 
0207·01 Uloienie geowl6kniny 14 m 68 

23 d.3.2 KN R 2· 0 1 
06 10·07 

Obsypanie iwirem z otoezeniem iywieq epoksydowq m3 0,02 

24 d.3.2 KNR 2·31 
04 04·03 

Kraw~iniki kamienne wystajqce 0 wymiaraeh 20x18 em na podsypee ee-m en to 
wo -piasko w ej 

m 27 ,2 

25 d.3.2 
KNR 2·22 
0305· 11 Spoinowanie czol kraw~inikow i uszezelnienie tasmq bitumiezno-kauczu-kowq 18 szt 27 

26 d.3.2 
KN R AT· 03 
0 101·01 

anal~a 

Roboty remontowe - ci~cie pilq nawierzehni bitumicznyeh na gl. do 5 em -
wykonanie bruzdy w kapie ehodnikowej 13,6+13,6 m 27,2 

27 d.3.2 
KNR 2· 02 
0617·06 
analogia 

Wypelnienie bruzdy kitem poliuretanowym 41 .5 m 27,2 

28 d.3.2 
KN R 2·02 
0326· 03 
analog;a 

Montai prefabrykowanyeh desek gzymsowyeh 100x60x9 em 28 elem. 28 

29 d.3.2 
KNR 2·02 
0617·06 
analogia 

Spoinowanie ezol desek gzymsowyeh 23.8 m 23,8 

30 d.3 .2 
KN R 2· 
11 02 12·02 

Z sz .J 6 
Zbrojenie 0 Sr. 10-12 mm kap ehodnikowyeh - pr~ty iebrowane 12 mm 702 kg zbr. 350 

31 d.3.2 
KN R 2·11 

02 12·03 
z.sz.3.6 

Zbrojenie 0 sr. 16 mm kap ehodnikowyeh - pr~ty iebrowane 29 kg zbr. 29 

32 d.3 .2 KNNR·W3 
0408·03 

Wiereenie otwor6w 0 sr. 22 mm (48 sz!.) w konstrukejach ielbetowych wiertnicami 
diamentowymi 

em 320 

33 d.3.2 
KNR 2·03 
020S-02 

Osadzenie w betonie cz~sei stalowyeh 0 masie 1.0 kg . kotwy stalowe ze srub M20 
48 

szt 28 

34 d .3.2 
KN R 2·03 
0209· 02 

analog'8 
Montai kotew bariero-por~ezy mostowej 30 szt 28 
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35 d.3.2 KNNR-W2 Betonowanie kap ehodnikowyeh m 3 bet. 9W010'-OS 

36 d.3.2 KNR 2-33 Montaz barieropOrlilezy mostowyeh kpl 10702-01 

37 d.3.2 
KNR 2-31 Nawierzehnia z mieszanek mineralno-bitumieznyeh grysowyeh - warstwa wiqzqea 

m 2 58.480310-0 1 asfaltowa - grubosc.po z~szez. 4 em 

38 d.3.2 
KNR 2-31 Nawierzehnia z mieszanek mineralno-bitumicznyeh grysowyeh - wars twa seieralna 

m 2 58,480310-0S asfaltowa - grubosc po zaglilszez. 3 em 

39 d.3.2 
KNR 2-31 Nawierzehnia z mieszanek mineralno-bitumieznyeh grysowyeh • warstwa seieralna 

m 2 58.480310-06 asfaltowa - kazdy dalszy 1 em grubosc po zaglilszez. Krotnosc = 2 64 

40 d.3.2 
KNR 2-02 Nawierzehnia epoksydowa grubosei 6 mm na ehodnikaeh i innyeh elementaeh 

m 2 10,881116-0. 13,6'0.4'2 

41 d.3.2 KNR 2·33 Izolaeje przeeiwwilgoeiowe powtokowe bitumiezne - wykonywane na zimno m 2 22,3 0713-01 

4 ADAPTACJA DOJAZDOW 

4.1 - roboty przygotowawcze 

42 dAl 
KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowyeh robotaeh ziemnyeh - trasa drogi w terenie 

km 0,Q1011~04 Ipag6rkowatym lubp.odg6rskim 

4.2 - roboty nawierzchniowe 

43 dA2 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna 0 grubosei po zaglilszczeniu 15 
m 2 500114-0S em (10+10),5 

44 d.4.2 
KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa {amanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 em grubosei 

m 2 500114-06 I po zaglilszezeniu Krotnosc = 5 

45 dA2 
KNR 2-31 Nawierzehnia z mieszanek mineralno-bitumicznyeh grysowyeh - warstwa wiqzqea 

m 2 500310-01 asfaltowa -Jll'ubosc 2..0 zawzcz. 4 em 

46 d.4 .2 
KNR 2-31 Nawierzehnia z mieszanek mineralno-bitumieznyeh grysowyeh - wars twa wiqzqea 

m 2 500310-02 asfaltowa - kazdy_ dalszy_1 emjlrubosc 11..0 za~szez . Krotnosc =3 63 

47 d.4.2 
KNR 2-31 Nawierzehnia z mieszanek mineralno-bitumicznyeh grysowyeh - warstwa wiqzqea 

m 2 5003 10-01 asfaltowa - grubosc po zaglilszcz. 4 em 

48 d.4.2 
KNR 2-31 Nawierzehnia z mieszanek mineralno-bilumieznyeh grysowyeh - warstwa wiqzqea 

m 2 500310·02 asfaltowa - kazdy dalszy 1 em grubosc po zaglilszez. Krotnosc =2 63 

49 d.4.2 
KNR AT-03 Meehaniezne oczyszczenie i skropienie emulsjq asfallowq na zimno podbudowy m 2 500202-0 1 

50 d.4.2 
KNR 2·31 Nawierzehnia z mieszanek mineralno-bilumieznyeh grysowyeh - warstwa seieralna 

m 2 500310-0S asfallowa - grubosc po zaglilszez. 3 em 63 

51 d.4.2 
KNR 2·31 Nawierzehnia z mieszanek mineralno-bitumicznyeh grysowyeh - warstwa seieralna 

m 2 50
0310·06 asfallowa - kazdy dalszy 1 em grubosc po zaglilszcz. Krolnosc =2 63 

5 ROBOTY WYKONCZENIOWE 
5.1 - skarpy nasyp6w 

52 d.5.1 
KNR 2·01 Rlilczne wykonanie sehodkowania skarp istniejqeego nasypu 50 m 2 50
OS05-0 1 

KNR 2-01 d.S. 

53 d.5.1 0313-02·' Rlilezne formowanie nasyp6w z ziemi dowoionej samoehodami samowyladowczymi 
m 3 50

KNR 2-31 (kat.gr.III-IV) 25 
lS09-02 

54 d.5.1 KNR 2·01 Zaglilszezenie nasyp6w ubijakami meehanicznymi; grunly sypkie kat. I-III 25 m 3 50
0236-01 

KNR 2-01
Wykopy liniowe pod fundamenty , ruroeiqgi , koleklory w gruntaeh mokryeh kat.III-IV 

55 d.5 .1 0317·02 
z wydobyeiem urobku topatq lub wyeiqgiem rlilcznym 9tlilbokosc do 1.5 m  m 

3 4 
szerokosc 0.8-1 .5 m 

56 d.S.l KNR 2·02 Wykonanie opornika betonowego m 3 4
0201-01 

57 d.S.l 
KNR 2-01 Rlilczne planlowanie powierzehni grunlu rodzimego kat.l-III 30 m 2 30
OSOS·Ol 

58 d.5.1 
KNR 2-31 Podsypka eementowo-piaskowa z zaglilszezeniem rlileznym - 3 em grubosc 

m 2 30
010S·05 warstwy po zaglilszezeniu 30 

59 d.5.1 
KNR 2-31 Podsypka eemenlowo-piaskowa z zaglilszczeniem rlilcznym - za kazdy dalszy 1 em 

m 2 30
010S-06 Igrubosc warstwy po zaglilszczeniu Krolnosc =7 30 
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