OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obiekt: ,,Sie¢ wodociggowa rozdzielcza wraz z przytagczami dla
Niedarczow Dolny Wies i Niedarczow Dolny
Kolonia gm. Kazanow”

Budowa projektowanej sieci wodociggowej wraz z przytgczami dla
miejscowosci Niedarczow Dolny Wies i Niedarczow Dolny Kolonia, gm
Kazanow realizowana przez Inwestora: Gmine Kazanow.

Zakres robot dla catego zadania inwestycyjnego obejmuje
nastepujgce elementy:
taczna dtugosé projektowanej sieci wodociggowej wynosi: -
PVC-U o $rednicy D160 L = 1981,0 m
taczna ilosS¢ przytaczy 28 szt (w tym 3 szt do studzienek
wodomierzowych) z rur i ksztattek wodociggowych polietylenowych (PE)
duzej gestosci PE 100 typoszeregu SDR 13,6 na cisnienie 1,25 MPa o
tacznej dtugosci 593,5,0 m, w tym:
- 0 Srednicy PE 40 szt. 27 o tgcznej dtugosci L = 533,0 m
- 0 Srednicy PE 50 szt. 1 otacznej dlugoscilL = 60,5 m
Razem 593,5m
Hydranty pozarowe nadziemne Dn 80 - 11 szt.
Zasuwy odcinajgce na sieci — Dn 150 — 1 szt.
Przewierty pod kolizyjnym uzbrojeniem terenu z rur stalowych 2445 x
8,0 mm szt. 5 o dtugosci tacznej 48,0 m, oraz na przytgczach z rur stalowych
88,9 x 5,0 mm szt. 14 o dtugosci tagcznej 98,0 m,
Rury ochronne na skrzyzowaniu z lokalnymi kablami teletechnicznymi i NN —
25 szt skrzyzowan w rurze ochronnej 2-dzielnej typu AROT o dtugosci L =
3,0 m kazde.




